
Abholstation

Unsere Abholstationen sind individuell konfigurierbar und nach Bedarf gestaltbar. Pakete können unabhängig vom 
Dienstleister empfangen werden. Bei erfolgreicher Einlagerung wird der Kunde per E-Mail benachrichtigt. Pakete können 24/7 
eingelagert und abgeholt werden. Die Fächer lassen sich per QR-Code Scan öffnen. Die Fächer sind mit elektronischen 
Schlössern versehen und verfügen über Öffnungs- und Zustandserkennung. Das Kundenmanagement erfolgt cloudbasiert. 

 Technische Daten
 Artikelnummer 74.0027.xx
 Gerätemaße (BxHxT) 1.000 x 1.800 zzgl. Dachantenne 56 mm und Stellfüße ≥45 mm x 600 mm
 Gewicht bis ca. 210 kg je nach Fachaufteilung
 Nennspannung 230 V AC / 50/60 Hz
 Nennstrom 1,2 A
 Bemessungsleistung 445 VA
 Bemessungsstrom 1,9 A
 Anschlußart 1 Ph. / N / PE
 Umgebungstemperatur -0 °C - +40 °C
 Temperatur Warenverkaufsraum ungekühlt
 Schließtechnik Fächerschloß Elektromagnetisches Schloß; Widerstandskraft 2452 N; 24V max.1A 
 Anzahl Fächer/Schlößer 18
 Anzahl Fächer/Schlößer insgesamt möglich mit Ereiterungsmodulen 160
 Konfigurierbar mit Fächern unterschiedlicher Fachinnenmaße: (BxHxT)
     Fachgröße „XS“ 363 x 97 x 566 mm
     Fachgröße „S“ 363 x 211 x 566 mm
     Fachgröße „M“ 363 x 485 x 566 mm
     Fachgröße „L“ 363 x 759 x 566 mm
     Fachgröße „XL“ 363 x 1.581 x 566 mm
 Belastung je Fach ca. 25 kg
 Touch-Display 13,3“ (kapazitiv)
 Betriebssystem Android / Linux
 Farbvariante RAL 9016 Verkehrsweiß
 IP-Schutzart IP2X
 Einsatzbereich Indoor
 Zertifizierung CE
 Herkunftsland Deutschland
 Gewährleistung 1 Jahr

 Sonderzubehör 
 Folierung

 Erweiterungmodule
 Erweiterungsmodule mit diversen Fachaufteilungen

    Abholstation 
.   optional mit Erweiterungsmodulen Typenschild:                                               
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